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งานออกแบบตกแต่งภายใน 
 

ขอบเขตงาน ในสวนออกแบบตกแตงภายใน 
 
ข้ันตอนท่ี 1 
การออกแบบข้ันวางผังและแสดงแนวความคิดข้ันตน (p lann ing & pre l im inary  concept  des ign)  

การวางเคาโครงการตามขอมูลท่ีทางโครงการมอบให ผูออกแบบจะเปนผูจัดทําแผนการทํางานต้ังแตตน จนกระท่ังแลวเสร็จโดยยึดถือแผนการทํางานหลักของ 
เจาของโครงการท่ีมอบใหเปนเกณฑพรอมท้ังนําเสนอ การวางผังภายในแสดงพื้นท่ีใชสอยและแสดงแนวความคิดข้ันตนในการดําเนินงานเพือ่ใหเจาของ 
พิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 
ข้ันตอนท่ี 2 
การออกแบบข้ันแสดงแนวความคิด (conceptua l  des ign & presentat ion)  

ผูออกแบบจะจัดทําแบบแสดงแนวความคิดโดยละเอียด อันประกอบดวยแปลนการจัดวางเฟอรนิเจอรการกําหนดพื้นท่ีใชสอย การใชวัสดุ โครงสี และรูปแบบ 
ของเฟอรนิเจอรโดยสังเขปรวมท้ังภาพทัศนียภาพตกแตงภายในแตละหอง เพื่อใหเจาของโครงการพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
 

ข้ันตอนท่ี 3 
การออกแบบข้ันพัฒนา (des ign deve lopment )  

เม่ือข้ันตอนท่ี 2 ไดรับการอนุมัติแลว ผูออกแบบจะจัดทํารายละเอียดการตกแตงภายในท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานระบบตางๆซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1. แบบแปลนวัสดุ  ระดับฝาเพดาน  และผนัง  
2. การจัดวางเฟอรนิเจอรท้ังหมด 
3. อ่ืนๆท่ีจะทําใหงานกอสรางเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยแบบดังกลาวไดพัฒนาจากแบบรางช้ันตนในข้ันท่ี 2 
 

ข้ันตอนท่ี 4 
การออกแบบข้ันจัดทํารายละเอียดและรายการประกอบแบบ (f i na l  work ing drawing & spec i f icat ion)  

เม่ืองานในข้ันตอนท่ี 3 ไดรับการอนุมัติแลวผูออกแบบจะทํารายละเอียดพรอมรายการประกอบแบบซึ่งระบุวัสดุและสีพรอมแหลงท่ีมาหรือแหลงจัดจําหนาย 
เพื่อใชในการจัดซื้อและการประมูลราคาคัดเลือกผูรับเหมาพรอมท้ังจัดทําเอกสารประมูลราคาและเอกสารเงื่อนไข ขอกําหนดรายการตกแตงภายในและสงให 
owner ทานเจาของโครงการจํานวน 2 ชุดพรอม file cd. งานแบบ final ท้ังหมดของ project งานโครงการ 

 
 
 

การดูแลและควบคุมงานตกแตงภายใน ( Superv i s ion  & Inspect ion)   
 
เม่ือผูรับเหมากอสรางเริ่มงาน ณ หนวยงานผูออกแบบจะชวยประสานงานและดูแลงานตกแตงภายใน ตามความคืบหนาของงานเพื่อใหงานถูกตองตาม 
แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบท่ีกําหนดไว อน่ึงการดูแลและควบคุมงานตกแตงภายในเปนครั้งคราวตามความคืบหนาของงานและในกรณีท่ีจําเปน 
เพื่อใหงานไดมาตรฐานและคุณภาพท่ีถูกตอง  
 
งานในข้ันตอนน้ีจะสําเร็จลงเม่ือผูรับเหมาตกแตงภายในไดสงมอบงานเปนท่ีเรียบรอยแลว ตามพื้นท่ีท่ีอยูในความ 
รับผิดชอบของงานออกแบบตกแตงภายในและสงมอบตอเจาของโครงการตอไป 
 
 
 

ขอบเขตงานในสวนกอสรางงานตกแตงภายใน 
 
1. เม่ือไดรับแบบงานออกแบบตกแตงภายในแลวพรอมท้ัง BOQ. ท่ีแสดงปริมาณงานท้ังหมด แลวจะเขาดําเนินการสํารวจหนางานและวัดพื้นท่ี 

โดยยึดจากตัวแบบเปนหลัก 
2. ทําการเสนอราคาโดยคิดปริมาณงานและวัสดุท่ีใชจากแบบและการวัดหนางานจริง 
3. เม่ือตกลงราคาและทําสัญญาแลวจะเขาดําเนินการกอสรางโดยเขาวัดพื้นท่ีอีกครั้งเพื่อใหไดขนาดท่ีแทจริง 
4. งานเฟอรนิเจอรบางสวนจะดําเนินการกอสรางท่ีโรงงานและนํามาติดต้ังท่ีหนางานและบางสวนตองทําท่ีหนางาน 
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5. ระหวางงานกอสรางจะแจงใหทาง OWNER ทราบความคืบหนาเปนระยะ เพื่อขออนุมัติในแตละข้ันตอน 


